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Złącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/
Część 1 – Elementy prefabrykowane:
1. Betonowa kostka brukowa (poz. 1) w ilości ok. 850 m2:

- kształt: DWUTEOWA, PODWÓJNE TE (typu np. behaton),

- wymiary: 16,5x20x8 cm
- grubość: 8 cm

- kolor: szary,

- kostka musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:
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1. odmiane:
a) kosika jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (2 betonu warstwy spodniej konstrukeyjne] | warstuy $cieralne] (gomei) zuykle
barwione] grubosci min. 4 mm,
2. barwg
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzbr (ksatak) kostki: zgodny z ksztaktami okreslonymi przez producenta (prykiady podano w zatacazniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
3) diugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci lecz nie miej niz 100 mm,
) grubost: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa; 60 mm, 80 mm i 100 mm (zale-
cane grubosci kostek podano w zalgczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposabu ukladania i siatki spoin oraz umoliwia-
y wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakele ich wbu-
dowywania w nawierzchnie.

Kostii moga by produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukoso-
wanymi krawedziami gémymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchriach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresa PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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W prypadiu zastosowah kosii na powerzchniach inych ni2 przswidziano w tablcy 1 (1. na na-
wierzchniach wewnelrznych i naraonych i kontak Z sola odladzajace), wymagania wobec kosti nalezy

odponiedio dostosowat do usalen PN-EN-1338 2]

Kosti koorawe powinny byé baruione substanciami odpomymi na dziaanie czynnikow atmosferycznyeh,
Swiata (w tym promieniowania UV) | sinych alkaliw (.. cements, kéry przy wypelieniu spoin zaprawa ce-
mentow piaskow, nie moze odbanviat Hostek). Zaleca sig stosouanie srodkow stabie barwiacych zzczyn
cementowy w kosice, . e 2eaza, enek chromu, tienek ytanu, Uenek kobaltowo-ginow (ni nalezy scso-

Wat do barvienia: sadz | barwrikow organicznych),
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2. Betonowa kostka brukowa (poz. 2) w ilości ok. 170 m2:

- kształt: PROSTOKĄT (cegiełka), o wymiarach 10x20x8 cm

- grubość: 8 cm

- kolor: szary,

- kostka musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:
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1. odmiane:
a) kosika jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (2 betonu warstwy spodniej konstrukeyjne] | warstuy $cieralne] (gomei) zuykle
barwione] grubosci min. 4 mm,
2. barwg
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzbr (ksatak) kostki: zgodny z ksztaktami okreslonymi przez producenta (prykiady podano w zatacazniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
3) diugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci lecz nie miej niz 100 mm,
) grubost: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa; 60 mm, 80 mm i 100 mm (zale-
cane grubosci kostek podano w zalgczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposabu ukladania i siatki spoin oraz umoliwia-
y wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakele ich wbu-
dowywania w nawierzchnie.

Kostii moga by produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukoso-
wanymi krawedziami gémymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchriach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresa PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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223, Skadowanie kostek
Kostke zseca si pakowat nia paletach. Palty z Kostka moga byt skadowans na onvart praesizen,
prayczym podiaze posinno by wyrownane  odwodrione.
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231, Typy

W z2le2nosci od praeznaczeria ozrsina i nastepiiaoe typy kraweznkiu betonowych

U - iczne,

D - drogowe.

232 Rodzde

W zalemose od ksztat przskrofs popzecznego rarina signasigpuiaoe rodzaf krawezkow
betonouych

prostone cite - 0dza] 4"

prostokatne ~rodzai b

233 Odmiany.

W zalenosei o technologi  produkc rawnikiw betonowych,rarina sig odiany

1-raugnik beonouy fechowarstuowy,

2-rawedrik beonowy dwuarstuowy.

234.Gatunki

W zaletnose od dopuszczainych wad, szkodzef krawedrik etonowe dzeii i na:

gatunek 1-G1,

galunek2- G2

Prayhad aaneczenia rawgznika betanowego uicznego (), postokatnego b, fednowarstuonego (1) o
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3. Betonowa kostka brukowa (poz. 3) w ilości ok. 410 m2:

- kształt: PROSTOKĄT (cegiełka), o wymiarach 10x20x8 cm

- grubość: 8 cm

- kolor: grafitowy,

- kostka musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:

[image: image3.png]Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace Cecny CRaraKIetysiyuLie, unissric w naage e
centa:

1. odmiane:
a) kosika jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (2 betonu warstwy spodniej konstrukeyjne] | warstuy $cieralne] (gomei) zuykle
barwione] grubosci min. 4 mm,
2. barwg
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzbr (ksatak) kostki: zgodny z ksztaktami okreslonymi przez producenta (prykiady podano w zatacazniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
3) diugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci lecz nie miej niz 100 mm,
) grubost: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa; 60 mm, 80 mm i 100 mm (zale-
cane grubosci kostek podano w zalgczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposabu ukladania i siatki spoin oraz umoliwia-
y wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakele ich wbu-
dowywania w nawierzchnie.

Kostii moga by produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukoso-
wanymi krawedziami gémymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchriach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresa PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.





4. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 cm (poz. 4) w ilości ok. 280 mb:

- kolor: szary
- krawężnik musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:
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5. Krawężnik drogowy betonowy 15x22x100 cm (poz. 5) w ilości ok. 260 mb:
- kolor: szary

- krawężnik musi odpowiadać wymaganiom jak niżej:
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Część 2 – Podbudowy betonowe:

1. Gruntocement o Rm = 2,5 MPa w ilości ok. 250 m3 wg wymagań jak niżej:
Przygotowana w stanie lekko wilgotnym (konsystencja K-1), w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. Odbiór w ilości ok. 1 m3. Zamawiający sam odbierze gotowy wyrób na terenie miasta Wałcza oraz w odległości do 5 km od granicy miasta.
Wymagana deklaracja zgodności.

Wytrzymałość na ściskanie – min. 2,5 Mpa.

Wyprodukowana zgodnie z: PN-S-96013:2007.

Pozostałe wymagania:
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1.2, Zakres stosowania OST
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[image: image7.png]1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

(Ogsine wymagania dotyczace robét podano w OST D-0405.00 Podbudouy i ulepszone podioze
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22, Cement

Nelezy stosou; cement porlandzki asy 325 wg PN-B-16701 [11), porlndzki 2 dodatkami wg PN-B-

19701 (1] b hutniczy wg PN-8-19701 [11]

Wymagania dia cements zestaviono w tabicy 1.

‘Tablca 1. Wiasciwoscl mechaniczne | fyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Wisa cements
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(4| Stlosé obitosci, m, i viece niz 0

Basdania camentu nalezy wykonaé zgodrie 2 PN-8.04300 [1}

Praechouywanie cementu powinno odbywat sig zgodnie 2 BN-GB/6731.08 (19)

W praypaiu, gy czas praechowpuania cementu bedzi dutszy od aech riesicy, maina go sloso-
W 28 50t Intyiers ko ey, oty badialaborloine wykaza jogo przpdaipost do b,





[image: image8.png]2.3, Grunty

Praydatnost grntow praeznaczonych do stabizac cementem nalezy oceric na podsiawie wynikou
badat aboratoryinych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 (7).

Do wykonania podbudéw | ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowat
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Grunty i speiniajace wymagai okresonych w tabcy 2, moga byt poddane siabiizaci po uprzedhim
epszeniy chorkiem wapiouym, waprer, popilami oty

Grunty o granicy piynnosc od 40 do 60 % | wskainicu plastycznosci d 15 do 30 % moga by stabifzo-
wane cemertem dla podbudow pomocriczyeh | uepszonego podk2a pod warunkiem Lzycia speciainych ma-
s2yn, umozlwiajacych ch oztobrieni | przemieszarie 2 cemente.

Dodatkonekryeria ocany praydatnoscigrun do stabizac cementem; zakeca sig Ltyce gruntow o
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Decyeuigeym sprawczanem przydainosci grunu do stabilzaci cementem sa vk yrzymalodc na
Scisarie probek grunt stabilzowanego cementem.

24, Kuszywa

Do stabizai comertem mozna siosowaé, piask, meszanki | iy albo mieszanke tyeh kruszyw, spek-
ajace wymagania podane  tablcy 3

Kruszyuo mona uznaé 2a praydaine do sabiizac cementem wedy, ody wyriki badan aboratorych

wykata, 2e uyrzymelodé na sciskani | mrozoodpomose pobek kruszywa sisilzowanego beda, 2g0de 2 wy-
maganami okreSionymiw p. 2.7 tabica &

Tablca 3. Wymagania diakruszyw przeznaczonych do sabizac cementem

Lp. | Wascwosei Wymagania| Badania wedug

1| vaiamienie

2) zam puzostaacych na sice #2mm, %, ie mri iz

3 PN-BOSTI4-15 (4]

) ziam przechodzacych przez sto 0075 mm, %, i

vigoe it
15

2| Zawariosé czgécl orgaricanych, banwa cleczy nad knszyvem 05712

kg waorcowa | PN-BT14-26 5]
3| Zowartost zaniecayszczen obeych, %, e viece] iz s [Pp——
4| Zowarost sarczanu, wprzeiczenuna SO, %, poni

b 1 PNE6T1428 6]

Jeteli kuszyuo przeznacaons do wykonania warshuy ie jest budowane bezposredrio po dostarczs-
i na budowe i zachodzi porzeba jego oesawego siadowania na taenie budony, to powinno by ono ska-
dowane w pryzmach, nia utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 2abezpieczaiacych przed
‘zaniecayszczeniem  pzed wymieszaniem tonych rodzaiow kruszyw.

25.Woda

Woda stosowans do stailzac] grunuub kuszyva cemene | enenuaine do pkgnac wykonane)
Warswy powina odpauiadat vymaganiom PN-B-32250 [13).Bez bataf laboanyinych mozna sosoua wo-
dociagows wode g, Gy woda pochadzi2 welphuych 16det i e by utyla o momentu 6 przcbadani,
2gothie 2 wy2efpoden o b do mament porowraria wynlkow wytymaloic a Scskanie probek gunl-




[image: image10.png]wo-cementowych wykonanych 2 woda watpliwg i 2 woda wodociagowa, Brak roznic potwierdza przydatnosc.
Wod do tabizac gruntu b kruszywa cementem.

26.Dodatid ulepszajace

Py stailzach ruréw cementem, w prypadkach uzssadionych,sosie i nstguitce dodati
vepszaice

wagno wg PN-8-30020 12],
- poplly lotne wg PN-S 96035 (18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za 29083 Inzyiera moga by stosowane ime dodatki o sprawdzonym dziaani, posiadaface aprobate
techniczna wydana pzez uprawniona jednushe.

27. Grunt lub kruszywo stabilzowane cementem

W zaeznoseiod odzaju warstwy W konsiruk nawierzchn drogowe, wyrzymaloss grunts b kruszywa
stabizawanego cementem ug PN-S-98012 (17, powinna spehiaé wymagania oktedone wtabicy 4

Tabica 4. Wymagania dia gruntow Iub kruszyw stabizowanych cementem dia poszczegoinyeh warstw podou-
dowyi uepszonego podoza

Rodza warstwy w konsiukcy Wytoymaloss na Sciskanie] WoKGZK
probek nasyconych woda| moz00d-
Lo, | nawerzchn drogoue pa)

po 7 dach | po 28 Giach | pomoéei

1| Podbudowa zesadniza da KR1 lub pot-|od 16 |0d26 7
budowa pomocriczadaKR2 0O KRS | do22 | do50 i

2| Gama cgté warsto uepszonego pod-

22 gntowego o gutaéci co e 10
com dia KRS i KR6 lub goma czest war-|
stwy ulepszenia siabego podioza Z grun-
owvatpch oz wsadzowreh (0910 [od15 (06

do1s  |do2s

3| Doha caeé warstwy epszonego podo-
22 grurtouego wpraypedku posacowenia wos |08
Konetnicj_naviezchi napodezy 2 wis

gruntow waipiyeh | wysadznowych





2. Beton zwykły C12/15 w ilości ok. 30 m3 wg wymagań jak niżej:

Przygotowany w stanie wilgotnym (konsystencja K-1), w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. Odbiór w ilości ok. 1 m3. Zamawiający sam odbierze gotowy wyrób na terenie miasta Wałcza oraz w odległości do 5 km od granicy miasta.

Wymagana deklaracja zgodności.

Wyprodukowany zgodnie z: PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymałości na ściskanie.

Wymagania techniczne:

- gęstość objętościowa od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3

- zawartość powietrza < 2 %

- wytrzymałość charakterystyczna (kostki) na ściskanie 15 Mpa

- nasiąkliwość < 5 %

- stopień mrozoodporności F25

Strona 14 z 17

